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Productnaam: Kelfort® reformladder 2-delig met stabilisatiebalk 
 

Opgesteld door:    EG Bekrachtigd door:    RdJ 

  
 

Het product: De Kelfort® aluminium 2-delige reformladder is een professionele, 

gecoate bouwladder voorzien van een stabilisatiebalk. 

 

Eigenschappen: De zijbomen van de ladder zijn vervaardigd uit een naadloos 

geëxtrudeerd aluminium kokerprofiel met aan de binnenzijde een 

smal gedeelte waartussen de sporten zijn ingeklemd. De sporten 

zijn 28 mm breed, aan de onderzijde afgerond en aan de bovenzijde 

geribd als antislipbeveiliging. De afstand tussen de sporten is 

25 cm. De ladder is voorzien van een spreidbeveiliging. Vanaf 2 x 

12 sporten is de ladder uitgerust met gevelrollen. De ladder is 

voorzien van een zwarte coating. 

 

Ferney 

artikelnr. Artikelnr. 

Aantal sporten Uitgeschoven 

lengte 

Ingeschoven 

lengte 

Gewicht Type EAN-code 

1518223 2 x 10, zonder 

gevelrollen 

4,75 m 2,80 m 10,5 kg stabilisa

tiebalk 

8714678063350 

1518224 2 x 12, met 

gevelrollen 

5,75 m 3,25 m 14,5 kg stabilisa

tiebalk 

8714678063367 

1518225 2 x 14, met 

gevelrollen 

6,50 m 3,80 m 17,0 kg stabilisa

tiebalk 

8714678063374 

 

Keuringen/normen: De ladder voldoet aan de Europese norm EN 131, VGS alsmede 

aan de eisen die de Warenwet in Nederland aan draagbaar 

klimmaterieel stelt. 
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Productnaam: Kelfort® reformladder 2-delig met stabilisatiebalk 

  
 

Leveringsvorm: De 2-delige reformladder met stabilisatiebalk wordt los geleverd. 

Hij is voorzien van een sticker met vermelding van het Kelfort 

logo, het artikelnummer, de artikelomschrijving, de EAN-code en 

een gebruiksaanwijzing. 

 Tevens is de ladder voorzien van een sticker met een beknopte 

gebruikershandleiding. 

 

 

 


